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高性能重質汚れ用洗浄剤
ユシロクリーナーPCW420

＜特長＞
◇＜特長＞
◇洗浄性に優れているため、除去しづらい高粘度加工油をはじめ、
　固体微粉を分散したラップ剤の除去にも適しています。
◇消泡性に優れ，シャワーおよびスプレー洗浄に適用可能です。
　※消泡効果発現のため、40℃以上の加温で適応してください。
◇リン系化合物を含有しません。
◇化学物質排出把握管理促進法（ＰＲＴＲ法）、毒劇物法等の化学物質
　の規制に該当しません。

＜性状＞
◇外観　：　淡黄色液体
◇ｐH　：　12.3

＜主要成分＞
◇非イオン性界面活性剤
◇アルカリビルダー、　水

使用事例　　　

参考資料

◇工程間洗浄 ： 鉄系部品に付着した加工油やラップ剤等の除去
◇通い箱の洗浄 ： 油汚れやスラッジ類の除去

製品荷姿

18ℓ缶 200ℓドラム

ユシロクリーナーPCW420は工程間で生じる重質汚れに対して優れた洗浄性を示す
アルカリタイプの洗浄剤であり，従来の重質汚れ用洗浄剤と比較して消泡性も良好です。

 【洗浄性，3%希釈液】

【消泡性，3%希釈液，液温40℃】　
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PCW420 洗浄性と消泡性が高い
両性能を両立！
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