
REGULAGEM

DE PRESSÃO 

Projeto aperfeiçoado dando 

maior resistência a conexão 

economize água e energia e faça 
um melhor trabalho de irrigação

REGULADORES UNIVERSAL FLO E HI-FLO DA NELSON 
A função do regulador de pressão é ajustar as variações na pressão 
de entrada para a obtenção de uma pressão de saída constante, 
sejam quais forem as alterações na pressão do sistema causadas 
por condições hidráulicas, mudanças de elevação, condições da 
bomba, etc. Os benefícios do regulador incluem a profundidade 
uniforme da aplicação de água, desempenho controlado do aspersor 
(tamanho das gotas e distância do lançamento) e flexibilidade na 
operação do sistema. 

FUNÇÕES E BENEFÍCIOS:
A BASE DE SUPORTE ÚNICO É ACESSÓRIO PADRÃO NO UNIVERSAL 
FLO. A nova tecnologia de “suporte único” no regulador Universal Flo reduz 
a possibilidade de acúmulo de impurezas na base de entrada, oferecendo 
maior resistência da conexão para sistemas que operam com água impura. 

SISTEMA DE AMORTECIMENTO PATENTEADO. O sistema patenteado 
de lubrificação do anel O-ring de todos os reguladores de pressão da Nelson 
apresenta bom desempenho diante de grandes oscilações de pressão para 
suportar golpes de aríete. 

AMPLA VARIEDADE DE FLUXOS. O regulador de pressão Universal da 
Nelson produz fluxos de até 12 GPM (2,7 m3/h) a 15 PSI (1,0 BAR) ou mais. 

DESEMPENHO AMPLIADO E PRECISÃO. A combinação de componentes 
de precisão e anéis O-ring lubrificados internamente minimizam o atrito e 
variações. 

FABRICADO COM PRECISÃO. Construído com materiais quimicamente 
resistentes. Precisão 100% testada. 

OPÇÃO DE CONEXÃO UNIVERSAL PARA A SÉRIE 3000. O adaptador 
padrão conecta-se a todos os aspersores da série 3000 da Nelson, criando 
um pacote de aspersores econômico e de fácil montagem.
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Corte Longitudinal do 
Regulador de Pressão

prreciissão em condiiçõess adverrssass de campo

DICAS TÉCNICAS PARA SISTEMAS 
REGULADORES

IMPORTANTE: Reserve aproximadamente 5 PSI 
(0,35 BAR) de pressão extra para que o regulador 
funcione corretamente. Por exemplo, a pressão de 
projeto mínima para um regulador de pressão de 20 
PSI (1.4 BAR) é de 25 PSI (1,7 BAR). 

IMPORTANTE: Se o seu sistema foi projetado com 
os irrigadores Nelson, utilize sempre os Reguladores 
de Pressão Nelson. O desempenho dos reguladores 
de pressão varia conforme o fabricante A utilização 
de outros reguladores de fabricantes diferentes pode 
resultar em imprecisões na seleção de bocais. 

A base de suporte 
único patenteada 
garante maior 
resistência a 
conexao em relação 
a outras marcas. 
Atualmente é 
acessório padrão 
nos reguladores 
Universal Flow and 
Hi-Flo da Nelson. 

Anel O-Ring
Lubrificado
Internamente
com alta
Precisão

Materiais 
quimicamente 
resistentes 

Ventilado para
uso sob o solo

Sistema de 
Umidificação Interna 
Patenteado Diminui 
Vibrações e Suporta
Golpes de Aríete

A BASE DE 

SUPORTE ÚNICO É 

PADRÃO AGORA!



GARANTIA E ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Os Reguladores de Pressão da Nelson têm garantia de um ano a partir da data de 
compra sobre materiais com defeito de fábrica quando utilizados dentro das especificações de uso para que foram projetados e mediante 
uso e funcionamento normal. O fabricante não se responsabiliza pela instalação, remoção ou reparo não autorizado de peças defeituosas. A 
responsabilidade do fabricante sob essa garantia limita-se somente à troca ou reparo de peças defeituosas e o fabricante não se responsabiliza 
por quaisquer danos a colheitas ou de outros tipos resultantes de defeitos ou violações da garantia. ESTA GARANTIA SUBSTITUI TODAS 
AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO AS GARANTIAS DE MERCADORIA E CONVENIÊNCIA DE 
PROPÓSITOS  ESPECÍFICOS E DE TODAS AS OUTRAS OBRIGAÇÕES OU RESPONSABILIDADES DO FABRICANTE. Nenhum 
agente, funcionário ou representante do fabricante tem autoridade para liberar, alterar ou adicionar condições a essa garantia, tampouco 
criar qualquer garantia aqui não incluída. 
Este produto pode estar coberto por um ou mais dos seguintes números de patentes americanas 4796811, RE33823, DES312865, 5415348, 
5409168 e outras patentes americanas pendentes de aprovação ou correspondentes ou patentes estrangeiras pendentes. 

> UNIVERSAL FLO e HI-FLO — CONEXÕES E DESEMPENHO 
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					     3/4” FNPT	 3/4” FNPT	 3/4” FHTPSI	 BAR	 GPM 	 M3/HR 	 3/4” FNPT 	 3/4” ST 	 3/4” MHT

6	 0,41	 0,5-8	 0,11-1,82	 ■	 ■	 ■

10	 0,70 	 0,5-10	 0,11-2,27	 ■	 ■	 ■

15	 1,0 	 0,5-12	 0,11-2,72	 ■	 ■	 ■

20	 1,4 	 0,5-12	 0,11-2,72	 ■	 ■	 ■

25	 1,7 	 0,5-12	 0,11-2,72	 ■	 ■	 ■

30	 2,0 	 0,5-12	 0,11-2,72	 ■	 ■	 ■

40	 2,8	 0,5-12	 0,11-2,72	 ■	 ■	 ■

50	 3,4	 0,5-12	 0,11-2,72	 ■	 ■	 ■

				    3/4” FNPT	 3/4” FNPTPSI	 BAR	 GPM 	 M3/HR 	 3/4” FNPT 	 3/4” ST 	

6	 0,41	 4-16	 0,91-3,63	 ■	 ■

10	 0,70	 4-16	 0,91-3,63	 ■	 ■

15	 1,0	 2-20	 0,45-4,54	 ■	 ■

20	 1,4	 2-20	 0,45-4,54	 ■	 ■

25	 1,7	 2-20	 0,45-4,54	 ■	 ■

30	 2,0	 2-20	 0,45-4,54	 ■	 ■

40	 2,8	 2-20	 0,45-4,54	 ■	 ■

50	 3,4	 2-20	 0,45-4,54	 ■	 ■

UNIVERSAL FLO REGULATOR

REGULADOR HI-FLO

CONEXÕES DISPONÍVEIS
■

CONEXÕES DISPONÍVEIS
■

OBSERVAÇÕES SOBRE APLICAÇÕES 
Os Reguladores de pressão da 
Nelson podem ser utilizados em 
várias aplicações (por exemplo, 
pivô central, conjunto fixo, árvores 
e vinhas). Escolha a pressão certa 
para a sua aplicação. 

Tabelas de desempenho. Entre em 
contato com uma unidade da Nelson 
para obter informações detalhadas 
sobre desempenho. 

Considerações sobre o projeto. 
Mantenha um valor limiar de 5 
PSI (0,35 BAR) acima da pressão 
nominal da mola. 

ADVERTÊNCIA! O regulador de 
pressão deve ser instalado em um 
ponto posterior a todas as válvulas 
de fechamento.

ESPECIFICAÇÕES PARA AQUISIÇÕES: Nos pedidos de compra dos Reguladores de Pressão da Nelson, especifique a Pressão, 
o Fluxo (Universal Flo e Hi-Flo) e a Conexão (Entrada x Saída). (Por exemplo: 10 PSI, Alto Fluxo, 3/4”FNPT x 3/4”FNPT.)
Para mais opções de conexão disponíveis, por favor, entre em contato com a Nelson para obter mais informações.

CONEXÃO DA ROSCA  
DA TUBULAÇÃO

CONEXÃO DO PIVÔ  
SÉRIE 3000

(Adaptador padrão para Produtos da Série Pivô 3000)

CONEXÃO DA ROSCA  
DA MANGUEIRA

(Conexões para Microaspersão/Gotejamento)

SAÍDA  
3/4” FNPT

SAÍDA 3/4” FNPT
3000 ST

SAÍDA 3/4” FNPT
3/4” MHT

ENTRADA
3/4” FNPT

ENTRADA
3/4” FNPT

ENTRADA
3/4” FHT


