ZEISS Stemi 508

Su Estereomicroscopio Apocromatico con Zoom 8:1

El Stemi 508 es compacto, fiable y equipado
con Opticas y mecanicas disefiadas para tra-
bajos intensos. Con un campo de vision de
36mm siempre inspeccionara la totalidad de
su muestra. El zoom 8:1 le permite ver deta-
lles a 50x aumentos, ¢Tiene incluso muestras
muy grandes? Intercambie la optica para ob-
servar una area de 122mm, haciendo de la
Stemi 508 un equipo top en su categoria. La
Stemi 508 ofrece una ergonomia mucho ma-
yor que cualquier otro microscopio Grenou-
gh : el dngulo de vision bajo a 35° le permite
mantenerse relajado incluso despues de
horas de trabajo.

Con el Stemi 508 Observara y documentara
muestras exactamente como son: ricas en
detalle, nitidas en enfoque y libres de distor-
siones en color. El Stemi 508 es su equipo ro-
busto de trabajo diario para todos laboratorios
de trabajo e inspecciones industriales: preciso,
ergonomico y siempre listo para usarse.

Polvo de moho en arce noruego, cleistothecia. LED K
de punto, iluminacion reflejada oblicua, zoom 2,0x

Ventajas

m  Alto Rango de Zoom 8:1

m  Sistema de zoom apocromatico con
lentes intercambiables

®m  lluminacion integrada LED para luz
reflejada, transmitida y mixta

®m  Fuente de |uz fria para varias guias de
luz y accesorios para mejorar el brillo y
contrastes especiales

®  Combine estativos grandes o de brazo
largo con optica de bajos aumentos
para observar muestras grandes

®  Use el Stemi 508 doc para documenta-
cién - fototubo con desviacion 100/0 a
la derecha, adpatador para camara 60N
0,5x con interface incluida. Elija entre
todas las camaras ZEISS, camaras SLR y
video camaras

®  Tenga acceso directo a monitores
HDMI, trabaje con el software de ima-
gen ZEN en un PC - capture y comparta
resultados con la App para ipad de
ZEISS Labscope

Circuito impreso, cuarto de anillo segmentado, norte,
zoom 1,25x

Creado para sus aplicaciones

m Estudie organismos modelos como el pez
Zebra con iluminacion oblicua transmitida
en su laboratorio de embriologia

m Aisle celulas de huevo antes de la fertiliza-
cién a 120x aumentos en su laboratorio FIV

m Observe, documente e identifique insectos
- por ejemplo para mapear biotopos

B Inspeccione PCBs en color real usando
una fuente de luz fria con anillo de luz li-
bre de sombras.

m Rote un cuarto el anillo LED segmentado
para inspeccionar rapidamente en busca
de defectos o arafiazos

m Evalue diamantes con una imagen con-
trastada sin deformaciones de color

m Compruebe la calidad de la superficie del
papel grabado con una luz rasante
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Stemi 508 Model K Edu

Datos Técnicos

Stemi 508 Model K Lab

Concepto operativo

Cuerpos Zoom

Rango de aumentos

Resolucion maxima
Distancia de trabajo
Maximo campo de vision
Interface a montura Stemi
Oculares intercambiables

Portamicroscopios stemi para
columna de 32Zmm

Estativos de trabajo
*=pedal como modelo K)

Estativos grandes

Platinas

lluminadores LED K
lluminadones LED directas
Fuentes de luz fria

Guias de fibra dptica

lluminaciones de luz transmitida

Polarizacion

Microscopio estereoscdpico, sisterna Greenough

Stemni 508 ( binocular, incl. oculares 10x/23 Br.foc)
Stemi 508 doc (fototubo, 100%, ruta Optica de la derecha, incl. oculares 1023 Br.
foc, adaptador de camara intercambiable 0.5x)

6.3x a 50x con la version basica ( oculares de 10x, sin lente frontal) todos los
aumentos desde 2x a 250x% (cuando se usan lentes intercambiables)

225Lp/mm en la versidn basica; hasta 450 Lp/mm con lentes intercambiables
92mm en la versién basica; hasta 287mm usando lentes intercambiables
36mm en la versién basica; hasta 122mm usando lentes intercambiables
76mm (internacional)

PL 10x/23 Br. foc. (siempre incluidos), PL 16x/16 Br.foc., W25x/10 foc

Montura de Stemi con mando, montura inclinable 0-90°

Modelo K, 200 x 310 mm, columna 250mm con mandao, rango 145mm

Modelo K MAT* + electronica LED de luz reflejada, caracteristica ESD : antiestatica
Modelo K EDU* + electronica LED de luz reflejada, base lisa TL (campo claro/oscura)
Modelo K LAB* + electronica de luz reflejada, base de espejo TL (campo clarofoscurg)
Modelo N, 400 x 360 mm, columna diam.32mm/altura 350mm

Maodelo A, modelo doble brazo SDA, modelo Y con brazo pivotante

Platina circular deslizante, platina semiesférica, platina rotativa de polarizacion
LED K de punto, LED K de doble punto (autoguiable), anillo segmentable K
Anillos VisiLED, segmentables, LED de doble brazo de punto para columna de 32
CL 4500 LED (CRI 90}, CL 1500 Hal {150W halégenc), CL 6000 LED

Puntos flexibles (adaptados a brazos articulados) doble brazo de cuello de cisne, ani-
llos para campo claro y campo oscuro, luz rasante, luz vertical, difusor, luz de drea

Unidades con espejo de luz transmitida para estativos K o N (BF, DF, oblicua)

Filtros de polarizacion y anillos, puntos de luz y unidades de luz transmitida.

Elija la mejor iluminacion:

Luz Reflejada

Conductor de cuello de cisne de 2
brazos - mejore el contraste de objetos
con forma 3D a través de diferentes
efectos de sombreado.

Anillos - lluminacién libre de sombras
con menor efecto estereo, p.e. inspec-
cion de circuitos impresos.

Anillos y polarizacion - Alto contraste
de color reduciendo los reflejos.
lluminacién rasante - iluminacion en
linea para superficies estructuradas.
lluminacién vertical - lluminando cavi-
dades en muestras.

Difusor - Poniendo una luz suave para
objetos con reflejos y brillos.

Luz de area - combinando luz suave
con efectos de sombra.

Luz Transmitida

Campo Claro - Visualice objetos coloreados
Campo Oscuro - Visualice estructuras
brillantes sobre un fondo oscuro
Oblicua - Observe objetos transparentes
con contraste de relieve

Polarizacion - Estudie objetos birrefringen-
tes y detecte fallos en vidrio o plasticos
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