
ゼロアグリ用のパーツキットができました。比例式液肥混入器（MixRite）と
一次電磁弁、フィルター、流量計、配管部材などがセットで届きます。

パーツの選定などの手間がなくなり、配管部分を簡単に組み立てることができます。

コーポレートサイト：https://www.routrek.co.jp/

ゼロアグリ製品サイト：https://www.zero-agri.jp/

項目
低流量バージョン
(配管口径25mmφ)

高流量バージョン
（配管口径40mmφ）

希望小売価格

対応流量 〜2500L/H 〜5000L/H

主要部品構成

• 液肥混入器（MixRite）×2
• 一次電磁弁×2
• フィルター×2
• 水圧計
• ARAD流量計 1” 1L出力器付

• 液肥混入器（MixRite）×2
• 一次電磁弁×2
• フィルター×2
• 水圧計
• ARAD流量計 1 1/2”

10L出力器付

350,000円(税抜) 600,000円(税抜)

[販売元] 
株式会社ルートレック・ネットワークス

【福岡オフィス】
福岡県福岡市博多区銀天町2丁目2-24 

アンプルールベトン南福岡2F

【本社】
神奈川県川崎市高津区久本3-5-7

新溝ノ口ビル1F

[製造元] ネタフィム・ジャパン株式会社

潅水ユニット パーツキット
販売のお知らせ

【仕様、購入のお問い合わせ・お見積り】

0120-508-502 平日9:00～18:00

【お問い合わせメールアドレス】

sales@routrek.co.jp

※当製品は予告なしに改変、販売終了する可能性がございます。

※イメージ図の制御盤・架台・PEパイプは
付属しませんのでご注意ください。

• 液肥混入器
• 一次電磁弁
• フィルター
• 水圧計
• 流量計

イメージ図

面倒なパーツ選定
が不要！！

https://www.routrek.co.jp/
https://www.zero-agri.jp/
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ゼロアグリ制御盤

【設置例】
【注意事項】

• ゼロアグリ制御盤はパーツキットに含まれていません。
別途、ご購入が必要となります。

• 潅水ユニット パーツキットには主要パーツの他、配管接続部材
などが含まれています。

• パーツキットを組み立てる際には、パーツキットのほかに塩ビパ
イプ、接着剤、パイプカッターなどが必要となります。

• 架台は付属しませんので、あらかじめご了承ください。
• 塩ビパイプは、高流量タイプの場合VP40、低流量タイプの場合

VP25を用意してください。

• その他、詳細は仕様書・設計書をご覧ください。

コーポレートサイト：https://www.routrek.co.jp/

ゼロアグリ製品サイト：https://www.zero-agri.jp/

[販売元] 
株式会社ルートレック・ネットワークス

【福岡オフィス】
福岡県福岡市博多区銀天町2丁目2-24 

アンプルールベトン南福岡2F

【本社】
神奈川県川崎市高津区久本3-5-7

新溝ノ口ビル1F

[製造元] ネタフィム・ジャパン株式会社

【仕様、購入のお問い合わせ・お見積り】

0120-508-502 平日9:00～18:00

【お問い合わせメールアドレス】

sales@routrek.co.jp

※イメージ図

https://www.routrek.co.jp/
https://www.zero-agri.jp/

