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Uber das Leder

Antik Handgewischt erhalt eine spezielle Zurichtung, auf die dunkle Farbe aufgetragen
und dann nach traditioneller Methode aufwendig von Hand ausgewischt wird. Durch
diese Herstellungsweise entsteht eine einzigartige Zweifarbigkeit, die dem Leder einen
unverkennbaren Antikeffekt verleiht. Fir Antik Handgewischt wird hochwertige Rohware
eingesetzt, die speziell fur dieses Leder ausgewahlt ist.

Spezifikation

Name Antik Handgewischt

Hautgrolze Europ. Bullenhaute @ 5,3 m?

Starke 1,2 mm

Lichtechtheit >5

Dauerbiegeverhalten 30000 Knickungen keine Veranderungen

Reibechtheit trocken
Reibechtheit nass
Reibechtheit Schweil3
Haftung der Zurichtung
Weiterreisfestigkeit
Brandtest

Sollten Sie Ruckfragen haben, stehen wir lhnen selbstverstandlich sehr gerne zur

Verfligung.

Mit freundlichen GriiRen

lhr Leder-Hillmann Team

500 Touren /5

200 Touren / 4-5

50 Touren / 4-5
25N/10 mm

> 20 N/mm

DIN EN 1021 Part I+l

E-Mail: info@leder-hillmann.de | Tel.: +49 (0) 721 462967

hillmmann.



