
Forma de cuña caliente optimizada. Estuche de plástico para un almacenamiento seguro.Mangos bien posicionados.

COMET 500

Soldadura de superposición confiable de geomembranas en ingeniería civil

La soldadora de cuña caliente COMET 500 es compacta y fácil de transportar.
Está especialmente indicado para la soldadura de geomembranas gruesas y delgadas de PE,
HDPE y LDPE en ingeniería civil.
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COMET 500
 + Velocidades de hasta 8 m/min sin conversión de caja de cambios.

 + Posicionamiento automático de cuña.

 + Altas reservas de energía.

 + Gran variedad de rodillos de presión y cuñas.

 + Módulo de fuerza para ajustar fácilmente la presión de soldadura.

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
6056 Kaegiswil 
Switzerland

+41 41 662 74 74
leister@leister.com

www.leister.com

Datos técnicos

Voltaje  [V] 230

Potencia [W] 2300

Frecuencia  [Hz] 50  / 60

Temperatura  [°F] 176–860

Velocidad  [ft/min] 2.62–26.25

Presión de soldadura máxima [lbf] 224.8

Medidas  L  × W  × H [in] 12.80  × 9.65  × 10.24

Peso [lb] 20.28

Ancho de cuña caliente [in] 1.97 (1.77)

Longitud de cuña caliente [in] 2.36

Máx. superposición [in] 4.92

Display yes

LQS no

Materiales soldables
PE, HD-PE, LD-PE, LLD-PE, 

PVC, PP, TPO, FPO, CSPE

Marcado de conformidad

Clase de protección I

COMET 500, 230  V / 2300  W, 60  mm wedge

170.562
COMET 500, 230  V/2300  W, cuña de cobre 60  × 50  mm con prueba
channel, CEE plug

170.563
COMET 500, 230  V/2300  W, cuña de acero 60  × 50  mm con prueba
channel, CEE plug

170.564
COMET 500, 230  V/2300  W, cuña de cobre 60  × 50  mm sin prueba
channel, CEE plug

170.565
COMET 500, 230  V/2300  W, cuña de acero 60  × 50  mm sin prueba
channel, CEE plug

170.566
COMET 500, 230  V/2300  W, cuña de cobre 60  × 45  mm con prueba
channel, CEE plug


