
Soldadura superpuesta con registro de datos en ingeniería civil

La soldadora COMET 700 está equipada con WIFI, GPS y Leister Quality System (LQS)
para documentación de calidad. Suelda geomembranas gruesas y delgadas de forma fiable y 

Cuña de 90 mm disponible para un mayor 
rendimiento.

LQS, WIFI y GPS para registro de datos.Pantalla digital de presión y voltaje de soldadura.

COMET 700

eficientemente para ofrecer la máxima satisfacción del usuario. 
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Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
6056 Kaegiswil 
Switzerland

+41 41 662 74 74
leister@leister.com

www.leister.com

Datos técnicos
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PE, HD-PE, LD-PE, LLD-PE,  
PVC, PP, TPO, FPO, CSPE

COMET 700
 + Integrado WIFI, GPS and LQS.

 + Velocidad de hasta 8 m/min sin conversión de caja de cambios.

 + Posicionamiento automático de cuña.

 + Visualización digital de la presión de soldadura con alarma acústica.

 + Pantalla de voltaje digital.

COMET 700, 230  V /2300  W, 60  mm wedge

168.648
COMET 700, 230  V/2300  W, cuña de cobre 60  × 50  mm con prueba
channel, EU plug

168.662
COMET 700, 230  V/2300  W, cuña de cobre 60  × 50  mm con prueba
channel, CEE plug

168.649
COMET 700, 230  V/2300  W, cuña de acero 60  × 50  mm con prueba
channel, EU plug

168.663
COMET 700, 230  V/2300  W, cuña de acero 60  × 50  mm con prueba
channel, CEE plug

168.650
COMET 700, 230  V/2300  W, cuña de cobre 60  × 50  mm sin prueba
channel, EU plug

168.664
COMET 700, 230  V/2300  W, cuña de cobre 60  × 50  mm sin prueba
channel, CEE plug

168.651
COMET 700, 230  V/2300  W, cuña de acero 60  × 50  mm sin prueba 
channel, EU plug

168.665
COMET 700, 230  V/2300  W, cuña de acero 60  × 50  mm sin prueba
channel, CEE plug

168.666
COMET 700, 230  V/2300  W, cuña de cobre 60  × 45  mm con prueba
channel, CEE plug

COMET 700, 230  V/2300  W, 90  mm wedge

168.644
COMET 700, 230  V/2300  W, cuña de cobre  90  × 50  mm con prueba
channel, EU plug

168.656
COMET 700, 230  V/2300  W, cuña de cobre  90  × 50  mm con prueba
channel, CEE plug

168.645
COMET 700, 230  V/2300  W, cuña de acero  90  × 50  mm con prueba
channel, EU plug

168.657
COMET 700, 230  V/2300  W, cuña de acero  90  × 50  mm con prueba
channel, CEE plug

168.646
COMET 700, 230  V/2300  W, cuña de cobre  90  × 50  mm sin prueba
channel, EU plug

168.658
COMET 700, 230  V/2300  W, cuña de cobre  90  × 50  mm sin prueba
channel, CEE plug

168.647
COMET 700, 230  V/2300  W, cuña de acero  90  × 50  mm sin prueba
channel, EU plug

168.660
COMET 700, 230  V/2300  W, cuña de acero  90  × 50  mm sin prueba
channel, CEE plug

168.661
COMET 700, 230  V/2300  W, cuña de cobre  90  × 45  mm con prueba
channel, CEE plug

COMET 700, 120  V/1700W, 60  mm wedge

168.248
COMET 700, 120  V/1700W, cuña de cobre 60  × 50  mm con prueba
channel, CEE plug

168.652
COMET 700, 120  V/1700W, cuña de cobre  60  × 50  mm sin prueba
channel, CEE plug

168.653
COMET 700, 120  V/1700W, cuña de acero 60  × 50  mm sin prueba
channel, CEE plug

168.654
COMET 700, 120  V/1700W, cuña de cobre 60  × 45  mm con prueba
channel, CEE plug

Voltaje  [V] 

Potencia [W] 

Frecuencia  [Hz] 

Temperatura  [°F] 

Velocidad  [ft/min] 

Presión de soldadura máxima [lbf]

Medidas  L  × W  × H [in]

Peso [lb]

Ancho de cuña caliente [in]

Longitud de cuña caliente [in]

Máx. superposición [in]

Display

LQS

Materiales soldables

Marcado de conformidad

Clase de protección I


