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Soplantes de aire caliente

VULCAN SYSTEM 

Medidas para instalación en mm

VULCAN SYSTEM: La fuerza bruta. 

Debido a su potencia, no cabe duda de que es el mas fuerte entre los soplantes de aire caliente. Posee un diseño 

compacto y puede integrarse fácilmente a los procesos industriales. Como el soplante de aire caliente pequeño de 

Leister, también el VULCAN SYSTEM con interfaz estándar analógico se puede controlar remotamente.

Tensión
Potencia
Número de articulo

Datos técnicos
VULCAN SYSTEM			              Frecuencia  50 Hz  60 Hz 

Potencia de calentamiento ajustable sin escalas mediante potenciómetro

Interfaz estándar con una señal de 4 - 20 mA- o
	     una señal de 0 - 10 V

Electrónica de potencia integrada
Protección contra resistencia y calentamiento de dispositivos
Motor soplante sin escobillas con control FU
Salida de alarma
Regulador de temperatura integrado
Sonda de temperatura integrada
Visualización de los valores reales y nominales
Máxima temperatura de salida de aire 650
Máximo caudal de aire l/min (20 °C) 3 × 230 V~ 850 1500
Máximo caudal de aire l/min (20 °C) 3 × 400 V~ / 3 x 480 V~ 950 1700
Presión estática kPa 3.1 4.0
Nivel de emisión db (A) 65
Peso (kg) 9.3
Marca de conformidad 
Clase de protección l
Señales de seguridad
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Accesorios VULCAN SYSTEM 

10 / 11 kW (  92 mm)

Accesorios VULCAN SYSTEM 

6 kW (  62 mm)

Conexión de brida, acoplable
a = 120 mm

Tobera redonda, acoplable
d = 50 mm

Tubo de prolongación, acoplable
(a × b) 500 × 60 mm

Tobera angulada, acoplable (a × b) 
Longitud de los lados 175 × 175 mm

Tobera tubular, acoplable (a × b × c)
1000 × 800 × 2 mm
1185 × 900 × 1.6 mm
1288 × 1000 × 1.5 mm
1550 × 1350 × 1.1 mm

Tobera de ranura ancha, acoplable
130 × 17 mm 	 (a × b)
220 × 12 mm
300 × 12 mm
400 × 10 mm
500 × 7 mm 
500 × 15 mm
600 × 4 mm
600 × 9 mm

Reflector de caja, acoplable (a × b)
160 × 370 mm

Regadera / reflector de tamiz,  
acoplable  260 mm

Filtro de acero inoxidable, acoplable al 
manguito de aspiración de aire

Soporte para sonda de temperatura

Conexión de brida, acoplable
a = 90 mm

Tobera redonda, acoplable
d = 40 mm

Tubo de prolongación, acoplable 
(a × b)  200 × 45 mm

Tobera angulada, acoplable (a × b) 
Longitud de los lados 
120 × 115 mm,  62 mm

Tobera tubular, acoplable (a × b × c)
354 × 204 × 4.5 mm
456 × 306 × 3 mm
700 × 550 × 1.7 mm
795 × 655 × 1.5 mm
1100 × 1000 × 4 mm

Tobera ranura ancha, acoplable (a×b)
85 × 15 mm
150 × 12 mm
200 × 9 mm
250 × 12 mm, con tamiz integrado
300 × 4 mm
400 × 4 mm
500 × 4 mm

Reflector de caja, acoplable
50 × 400 × 80 mm           (a × b × c)
65 × 400 × 95 mm
80 × 400 × 80 mm

Reflector de tamiz, acoplable (a × b) 
45 × 75 mm
70 × 75 mm
110 × 152 mm

Regadera / reflector de tamiz, 
acoplable  150 mm

Filtro de acero inoxidable, acoplable al 
manguito de aspiración de aire


