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SEAMTEK  
W-900 AT

Velocidad variable 
para la máxima 
eficiencia
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Innovación
•	Velocidad variable durante el proceso 

de soldadura como en una máquina 
de coser

•	Ajuste automático de la temperatura 
según su velocidad

•	Alta eficiencia, hasta 680 °C

Ahorra mucho dinero
•	Casi sin consumo de energía en modo 

en espera
•	Consumo de energía más bajo que  

en máquinas comparables
•	Cuñas de sustitución asequibles

Lista en pocos segundos
•	Sin necesidad de precalentamiento
•	La cuña se calienta instantáneamente 

una vez se inicia la soldadura

Seguro y simple
•	Disminuye la velocidad para secciones 

de producto difíciles
•	Una vez desacoplada (o en modo 

en espera), la cuña se enfría 
inmediatamente y reduce los riesgos 
de quemaduras

Resultados de soldadura perfectos
•	Consigue costuras planas y precisas, 

incluso cuando la soldadura se curva 
•	Suelda materiales sensibles de mane-

ra fácil y sin ondulaciones o arrugas

Basado en la SEAMTEK W-900AT probada, es la primera máquina a nivel mundial con esta tecnología de cuña  

caliente de bajo voltaje nueva e innovadora. Con la genuina innovación de la velocidad variable durante el proceso  

de soldadura, esta máquina cambiará su experiencia de soldado. Suelda las mejores costuras con la máxima  

calidad. Conozca al campeón mundial en eficiencia.

SEAMTEK W-900 AT: Velocidad variable para la máxima eficiencia

Leister SEAMTEK W-900 AT
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Nueva e innovadora solución de cuña de soldadura.

Máquina de soldadura

SEAMTEK W-900 AT

Datos técnicos

Tensión V~ 230 / 240

Potencia W 3900

Temperatura °C 0 – 680

Velocidad m/min 0 – 30

Dimensiones (L × An × Al) mm 1700 × 702 × 1500

Peso kg 238

Ancho de soldadura mm 8 – 64

Nº Artículo:
159.159 	 SEAMTEK W-900 AT con «pedestal“ y una fuente de alimentación  
	 (sin rodillos de soldadura y adaptador de cuña)
160.330	 Alimentación adicional
155.777 	 Brazo rápido
155.888	 Sistema de aplicación de burletes (TDS, por sus siglas en inglés)

Soporte de cuña 3D
8 mm
13 mm
19 mm
25 mm
38 mm
50 mm 
57 mm 
64 mm 

Soporte de cuña HS 
8 mm
13 mm
19 mm
25 mm
38 mm
50 mm
57 mm
64 mm

 Rodillos, silicona 50A,  63.5 mm
13 mm
19 mm
25 mm
38 mm
50 mm 
57 mm 
64 mm

Guía de solapamiento ajustable, 
0 – 64 mm

Guía de tuberías/rebordes ajustable 
0 – 50 mm

Guía de tuberías/rebordes ajustable 
0 – 60 mm, para materiales pesados

Guía de rebordes abiertos/bolsillos 
hasta 110 mm

Guía modular 3D

Guía de solapamiento de la izquierda

Juego de soporte de guía

Guía de solapamiento para brazo 
rápido

Objetos inflables (Imagen: Marek Uliasz | Dreamstime.com)

Accesorios SEAMTEK W-900 AT

•• Cierre de cambio rápido para el cambio de anchos  
	 de soldadura
•• Sistema multibrazo con Pedestal y Quickarm
•• Parámetros de soldadura digital regulados
•• Interfaz intuitiva de usuario
•• Casi silencioso
•• No es necesaria la conexión de aire comprimido
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Europe:
Andorra
Austria
Belgium
Cyprus
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
Norway
Portugal
Liechtenstein
San Marino
Spain

Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
Vatican
Albania
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Estonia
Georgia
Hungary
Kosovo
Latvia
Lithuania
Macedonia
Moldova
Montenegro

Poland
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Ukraine

Americas:
Canada
Mexico
USA
Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Argentina
Bolivia
Brazil

Chile
Colombia
Ecuador
Peru
Venezuela 

Central Asia:
Kazsachstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

Middle East:
Bahrain
Iraq
Israel
Jordan
Qatar
Saudi Arabia
U.A.E 

Africa:
Algeria
Botswana
Egypt
Ivory Coast 
Kenya
Lesotho
Libya
Malawi
Morocco
Mozambique
Namibia
North Sudan
South Africa
Swaziland
Tunisia
Zambia
Zimbabwe

Asia Pacific:
Bangladesh 
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Korea
Macao
Malaysia
Mongolia
Philippines
Singapore
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
Vietnam

Oceania:
Australia
New Zealand

Leister Technologies AG 
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone:	 +41 41 662 74 74
fax:	 +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone:	 +1 855 534 7837
info.usa@leister.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone:	 +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologies KK
Osaka 564-0051 / Japan 
phone:	 +81 6 6310 62 00 
sales-japan@leister.com

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone: 	 +31 (0)30 2199888  
info@leister.nl

Leister Technologies Italia s.r.l.
20090 Segrate / Italia
phone: +39 02 2137647 
sales@leister.it

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone: 	 +91 44 2454 3436 
info@leister.in

Leister Technologies  
Deutschland GmbH  
D-58093 Hagen / Germany 
phone:	 +49-(0)2331-95940 
info.de@leister.com 

Calidad hecha en Suiza.  Leister Technologies AG posee la certificación ISO 9001.�

Dirección del distribuidor:

Nuestra densa red comprende más de 130 puntos de venta 
y de servicio técnico en más de 100 países.


